CAIET DE SARCINI SERVICII DE EXPLOATARE MASA
LEMNOASA

1. Denumirea achizitiei: Servicii de exploatare masa lemnoasa

2. Cerinte generale ale caietului de sarcini: Contractarea serviciilor de exploatare a masei
lemnoase din loturile consemnate in Anexa | si Anexa 2 a prezentului caiet de sarcini

3. Cantitatea de achizitionat: Serviciile de exploatare a masei lemnoase pentru volumul din
Anexa 1 si Anexa 2 la caietul de sarcini

4. Specificatii / Caracteristici tehnice

4.1. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

ce trebuiesc respectate de citre prestator la exploatarea masei lemnoase

> in cadrul tratamentelor care promoveaza regenerarea naturala, nu constituie prejudiciu
distrugerea sau vatdmarea semintisului ca urmare a desfisurarii normale a procesului de
exploatare, in limita maxima de 8% din suprafata cu semintis prevazuta in procesul verbal de
predare a parchetului, In cazul tdierilor de dezvoltare sau de largire a ochiurilor si de cel mult
12% in cazul téierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru semintisul prejudiciat peste limitele previzute mai sus, se
calculeazd conform prevederilor legale privind modalitatile de evaluare a pagubelor produse
vegetatiei forestiere.

Pe suprafetele cu semintis prejudiciat peste limitele precizate si pe taluzurile
drumurilor de tractor executate, ocolul silvic efectueaza, dupa caz, lucrari de impaduriri pana
la realizarea starii de masiv, retezarea puietilor prejudiciati, consolidari, nivelari, cu fonduri
constituite din cautiunea depusa de titularul autorizatiei de exploatare, pe baza de deviz. ;

> tdierea arborilor se face cdt mai jos, astfel incit inaltimea cioatei, masurata in partea
de amonte, s nu depiseasca 1/3 din diametrul sectiunii acesteia;

> cioatele se cojesc in intregime la molid si pini, iar la brad si celelalte specii de
raginoase, prin curelare ;

> in raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de
exploatare aprobate de ocol si aflate in stare corespunzitoare de functionare

> colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de
exploatare aprobata, materializate pe teren cu ocazia predarii parchetului. Nu se permite
tararea sau semitararea lemnului pe drumul auto forestier;

> in perioadele de inghet - dezghet sau cu precipitatii abundente, in cazul in care
platforma drumului auto forestier este imbibata cu apa, se interzice transportul de orice fel.

> arborii nemarcati de pe limita cailor de scos-apropiat vor fi protejati obligatoriu
impotriva vatamarilor, prin aplicarea de lungoane, tarusi si mansoane ;

> se vor amplasa lungoane pe marginea cailor de scos apropiat, atdt pentru siguranta
transportului cat g1 pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin iesirea arborilor in
afara cailor de scos apropiat (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor)

> se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere;

> personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru in
parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de
protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

> colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis, pe traseele
autorizate prin procesul tehnologic a probat si materializate pe teren;

> scosul-apropiatul materialului lemnos se face prin tarare cand solul este acoperit cu
zdpadd sau este inghetat si prin semitdrare sau suspendat, in lipsa stratului de zipada dau
solul nu este inghetat

> depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face in locuri care nu
sunt expuse viiturilor, evitandu-se cdile de scos - apropiat, jgheaburile, albiile paraielor si
viile;



> 1n perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de
scurgere a apei, pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea
acestora gi transportul aluviunilor aval;

> materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a
se evita aglomerarea acestora si a drumurilor forestiere;

> pentru absorbtia scurgerilor accidentale de combustibil sau lubrefianti, fiecare utilaj
pentru scos apropiat va fi dotat cu extinctor, siculet sau cutie cu rumegus/nisip,

> in situatia in care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi
indepartate prin imprastierea de rumegus sau nisip, care va fi ulterior adunat si indepartat in
locuri speciale de depozitare; se va intrerupe imediat activitatea utilajului si se va trece la
remedierea completd a defectiunilor

> alimentarea utilajelor cu combustibili sau lubrefianti, se va face in locuri special
amenajate

> prestatorul va raspunde ca in parchet si zona limitrofa acestuia, colectarea deseurilor
de orice tip sa se faca in tomberoane sau containere etanse, care se vor evacua si depozita, cu
respectarea legislatiei specifice n vigoare

> in cazurt de fortd majord sau in alte situatii obiective care nu permit
executarea lucrarilor de exploatare a lemnului cum sunt inundatii, avalanse, alunecari
de teren, precipitatii abundente §i altele asemenea, titularii autorizatiilor pot solicita,
pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate
pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestarii cazului de fortd majora sau a
situatiel obiective, dupd caz, conform prevederilor OM 1540/2011 cu modificirile si
completérile ulterioare;

> la intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmiri in
permanentd asigurarea integritdtii santurilor de scurgere din partile laterale ale drumului
forestier, pentru evacuarea apelor si evitarea acumularilor de aluviuni pe drum;

> se va urmari degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere din zona parchetului, in
situatia in care acestea se colmateaza cu aluviuni;

> in zona parchetului agentul economic are obligatia sa intretind drumul pe perioada
folosirii lui, iar la reprimire sa preda drumul auto la starea tehnicd initiald in care era la
inceperea exploatarii,

> in cazul in care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligatia de
a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea initiala existentd la preluarea parchetului, in
caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite in sarcina
achizitorului (cautiune).

> la terminarea exploatirii, curdtarea a parchetului si a suprafetei afectate de produse
accidentale, de resturi de exploatare - crici cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coaja,
lemn putregaios - se face de catre titularii autorizatiilor de exploatare ;

> la taierile rase in arboretele de raginoase si in substituiri - refaceri, precum si la toate
taierile fard restrictii urmate de regenerare artificiala, resturile ramase in parchet se strang in
siruri (martoane) cu o latime maxima de 1,0 - 1,2 m, intrerupte din 20 in 20 m cu orientare pe
linia de cea mai mare panta, cu distanta intre siruri pe curba de nivel de 15-20m ;

> la tdierile de produse principale cu restrictii si la cele accidentale cu regenerare naturald
declansata, resturile de exploatare se strang de preferinta pe cioate, in gramezi cat mai inalte
in afara ochiurilor sau zonelor cu semintis natural, fard a ocupa mai mult de 10% din
suprafata parchetului;

> in parchetele amplasate in padurile din zonele turistice si de agrement, in cele cu rol de
protectie din jurul oraselor si statiunilor sau in cele situate langd drumurile nationale si
judetene resturile de exploatare se strang in grimezi, in afara potecilor si cardrilor de interes
turistic, a véilor si paraielor din interiorul parchetului;

> la terminarea exploatdrii parchetului se interzice ldsarea de resturi de exploatare pe
potecile si cararile de interes turistic, pe viile si paraiele din interiorul parchetelor;

> ]la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizatiei de



exploatare este obligat sd execute nivelarea cailor de acces utilizate la colectarea
lemnului;

> la tdierile rase recoltarea arborilor se face la rand inclusiv vegetatia forestiera de mici
dimensiuni, al cérei volum a fost estimat prin suprafete de proba;

> exploatarea parchetului incepe cu dobordrea arborilor aninati, uscati si a iescarilor,
excepfie facand arborii insemnati cu litera " M lemn mort, arbori care nu fac obiectul
exploatarii, care se predau pe teren si se vor inscrie in procesul verbal de predare spre
exploatare, urmand ca la finele lucrarii sa se preia pe baza de inventar si sa fie mentionati in
procesul verbal de reprimire; in cazul arborilor pe picior, insemnati cu litera ” M lemn mort,
se va stabilii si materializa pe teren o zona de sigurantd din punct de vedere al SSM, zona in
care se va interzice deplasarea ;

> exploatarea masei lemnoase se face astfel incat sa se evite degradarea solului;

> dobordrea arborilor se executa in afara suprafetelor cu regenerare naturala sau
artificiala, pentru a se evita distrugerea ori vatdmarea puietilor si pe directii care sa nu
producd vatamari ori rupturi de arbori nemarcati;

> corhanitul se admite numai atunci cdnd alte tehnologii nu sunt posibile, luindu-se
toate masurile necesare pentru evitarea degradarii solului, regenerarilor si arborilor care
raman pe picior si numai cand solul este acoperit cu zapada sau este inghetat,

> Tehnologia de exploatare a arborilor cu coroana varianta arbori intregi se poate aplica
numai cu conditia evitdrii producerii de prejudicii arborilor ramasi pe picior. Coroanele
arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborare, masa lemnoasa rezultata pachetizindu-
se in sarcini de dimensiuni reduse, astfel incat prin scoaterea acestora sa se evite degradarea
solului, arborilor si semintisului;

> ftitularii autorizatiilor de exploatare sunt obligati sa organizeze exploatarea masei
lemnoase in cadrul termenelor prevazute in autorizatiile de exploatare, cu respectarea strict a
regulilor silvice de exploatare.

> In cazul in care, constatarea prejudiciilor si distrugerilor se face la reprimirea
parchetului, sau prestatorul nu ia masuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor
datorate, aceste sume vor fi retinute din garantia de bund executie constituita in acest scop

> in situatia in care se constata distrugerea drumurilor datoritd nerespectarii clauzelor
caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de citre agentul economic. In caz contrar,
contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparatii se va suporta de cétre agentul
economic, aplicindu-se si amenzile prevazute de reglementirile in vigoare.

> Achizitorul este in drept de a sista exploatarea unui parchet, si(sau) sa opreasca
transportul de masd lemnoasd, in situatia in care se constata abateri de la prevederile
contractului, caietului de sarcini sau a legislatiei aferente in vigoare,

> Pentru nerespectarea documentatiei de exploatare aprobata, achizitorul este in drept sa
rezilieze contractul si sa aplice celelalte reglementdri legale.

> Amplasarea platformelor primare, necesare efectudrii operatiunilor de sectionat,
manipulat, stivuit, incércat, etc., se stabileste impreuna cu titularul autorizatiei de exploatare,
marimea acestora fiind de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport
permanent si de maximum 1000 mp In cazurile In care nu sunt instalatii de transport
permanente.

> Suprafetele mentionate mai sus se cuprind in autorizatia de exploatare si in procesul
verbal de predare-primire si se reprimesc in cel mult 120 zile de la reprimirea parchetului.
Depigirea termenului de 120 zile se sanctioneaza potrivit legislatiei in vigoare.

> Se vor lua masuri de protejare a zonelor importante din punct de vedere al
biodiversitatii, evidentiate pe schita parchetului si mentionate in procesul verbal de predare
spre exploatare.

Se interzice cu desivarsire:

> mentinerea in padure a lemnului de raginoase necojit si/sau netratat, in perioada 01
mai - 01 octombrie. Se excepteazd de la aceasta regula lemnul de rasinoase antrenat in
procesul tehnologic de exploatare, dar nu pentru o perioada mai mare de 30 de zile ;




> distrugerea, vitimarea sau tiierea de arbori necuprinsi in actul de punere in valoare
aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisd; dacé prin procesul de exploatare a
partizii respective sunt distrusi si/sau prejudiciati arbori, ocolul silvic constata, inventariaza si
marcheaz acesti arbori; constatarea se face la solicitarea titularului autorizatiei de exploatare
sau prin controalele curente de exploatare;

> depozitarea de materiale lemnoase, craci sau resturi de exploatare in albiile paraielor si
vailor sau in locuri expuse viiturilor;

> lasarea in parchete si in suprafetele afectate de produse accidentale, la expirarea
termenului de exploatare previzut in autorizatie, de arbori marcafi si netaiati, de lemn rotund
de lucru ori de foc fasonat, raspandit pe suprafata parchetelor si a suprafetelor afectate de
produse accidentale, de-a lungul vailor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul,

> se interzice lasarea, la terminarea exploatarilor, de masa lemnoasa, resturi de
exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe
ampriza drumului, in santurile de scurgere a apelor, in zona timpanelor la poduri sau pe
taluze;

> parasirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate ca
atare in teren,

> corhanitul lemnului direct in albia paraielor;,

> colectarea lemnului cu tractorul in perioadele cu precipitatii abundente, precum si
atunci cand solul este imbibat cu api, achizitorul fiind in masurd si solicite prelungirea
termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate intocmite si insusite de ocolul silvic;

> se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apd permanente. Traversarea
acestora se va face pe podete sau, in perioada de iarna, pe pod de gheatd;

> colectatul prin tirire si semitdrare a materialului lemnos pe drumul auto;

> circulatia mijloacelor de transport pe perioada in care datorita ploilor abundente s-au
format pe drumuri ogase mai mari de 10 cm;

> folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit
depasit. Depasirea tonajului si gabaritului este permisa numai acolo unde portanta drumului
permite acest lucru, si se va face numai cu aprobarea sefului de ocol. In zona parchetului
agentul economic are obligatia sa intretine drumurile pe perioada folosirii lor, iar la reprimire
sa le predea la starea tehnicd inifiald (cea de la inceperea exploatarii)

> Spalarea utilajelor in albia cursurilor de apa

Dotarea parchetului cu instalatii de scos apropiat si transport

Stabilirea necesarului de instalatii (drumuri, funiculare, cai de acces etc) si amplasarea

lor in teren se face de comun acord intre prestator si ocolul silvic, {indndu-se seama de:

> posibilitatile de exploatare a lemnului, precum si de interesele generate de gospodarire
a padurii (executarea taierilor de ingrijire, recoltarea fructelor de padure, gospodarirea
vanatului, etc).

> Amplasarea drumurilor de tractor se va face astfel incat traseele acestora sa evite
zonele care impun un volum mare de lucrdri, necesare pentru construirea si amenajarea
acestora.

> Se va evita amplasarea drumurilor de tractor de-a lungul cursurilor permanente de apa,
la o distanta mai mica de 10 m de acestea

> Drumurile de tractor folosite la scos - apropiatul lemnului in zonele de deal si munte se
vor amplasa evitindu-se afectarea zonelor cu semingis viabil.

> Drumurile de tractor se vor amplasa evitindu-se zonele mldstinoase, zonele cu
stAncarii si orice alte zone cu ecosisteme fragile, identificate si specificate de reprezentantii
ocolului silvic

> Litimea platformei se realizeaza de maximum 4 m, luandu-se masuri de consolidare si
de stabilizare a taluzurilor.

> Proiectarea curbelor se va face cu o raza suficient de mare ( minim 12m), astfel incat



sa nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau in caz contrar se va limita prin proiectul
tehnologic lungimea maxima la care se vor sectiona trunchiurile arborilor la cioata;

> Se va evita traversarea cursurilor permanente de apa. Traversarea acestora se va face
pe podete sau, in perioada de iarna, pe pod de gheat,

> Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate,
se va face in perioada de timp aferenta pregatirii parchetelor, conform autorizatiei de
exploatare eliberata de ocolul silvic.

> Amplasarea platformelor primare se stabileste de asemenea de catre ocolul silvic
impreuna cu prestatorul, marimea acestora fiind de pana la 500 m.p, pentru parchetele dotate
cu instalatii de transport permanente si de maxim 1000 m.p. in cazul cdnd nu sunt instalafii de
scos permanente.

> Drumurile de tractor §i platformele primare vor fi materializate in teren cel putin cu
var sau vopsea, prin aplicarea pe arborii limitrofi a semnului ” T”

> Drumurile de scos-apropiat se pot aproba si se pot realiza pe versanti cu pantd de pana
la 30 de grade, in situatia in care substratul litologic este constituit din flig - facies marnos,
marno-argilos si argilos -, nisipuri, pietrisuri si loess, sau de pana la 35 de grade pe alte
substraturi litologice, si pot avea o declivitate maximi de 25%; peste aceste limite scos-
apropiatul lemnului se realizeaza cu funiculare/alte instalatii cu cablu.

> Tn cazul instalari de funiculare litimea culoarului la nivelul sarcinii va fi de maximum
4 m la funicularele cu doua carucioare si de 6 m la cele cu un singur cdrucior; punctele de
incircare si descircare se amplaseazi in afara suprafetelor cu semintis ; arborii folositi pentru
ancorare nu se elagheazi si se protejeaza prin mangoane, iar arborii suport se pun in valoare
odati cu traseul funicularului .

> se vor amplasa tuburi din beton sau podete din lemn in punctele de traversare a
cursurilor de apa, atunci cand nu exista pod de gheatd sau cdnd acesta nu oferd suficienta
rezistenta,

> Proiectarea acestor instalatii rimane in sarcina prestatorului urmand ca executia lor sa
se faca cu aprobarea ocolului silvic.
Dupa terminarea lucrarilor de exploatare si transport a masei lemnoase, prestatorul este
obligat sa dezafecteze instalatiile de scos-apropiat si constructiile anexe (funiculare, rampe,
grajduri, cabane, etc) cu exceptia celor acceptate de ocol si raména pe teren, in interesul
gospodaririi silvice.

> Ciile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deterioreazd, se niveleaza
sau repard de citre agentul economic in perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel cé la
reprimire toate drumurile sé fie nivelate si reparate;

> Suprafetele din instalatia, rampele etc., cuprinse in autorizaia de exploatare, se
reprimesc o data cu parchetul;

42 ORGANIZAREA ACTIVITATII IN PARCHET si CONDITII TEHNICE
MINIMALE LA EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE S$I TRANSPORT LEMN
FASONAT
1. Operatorul economic va folosi utilaje adecvate (Funicular/ Harvester/ Forwarder/ TAF/
Tractor/ Atelaje)
2. Operatorul economic va respecta fazele tehnologice la lucrarile de exploatare:
- Recoltare: doborat, curatat de craci, sectionat
- Colectare: adunat, scos, apropiat in platforma primara
- Sortarea masei lemnoase pe tasoane in platforma primard/depozit conform
Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP — ROMSILVA
- Curatarea parchetelor de resturi de exploatare (daca este cazul) conform OM
1540/2011 cu modificarile i completarile ulterioare
- Fasonarea in steri a lemnului, daca este cazul
3. Operatorul economic va folosi personal cu calificare corespunzatoare pentru lucrarile



de exploatare executate

4. Operatorul economic va respecta caile de scos apropiat pentru colectarea masei
lemnoase si va lua masurile necesare pentru protectia semintisului, a arborilor nemarcati /
nedestinati exploatarii, a solului si apelor, cat si pentru respectarca cerintelor FSC®

5. Operatorul economic va lua masurile necesare potrivit prevederilor legislatiei in
vigoare in cazul producerii unor evenimente neprevazute (accidente, incendi, etc)

6. Operatorul economic va respecta regulile silvice de exploatare a masel lemnoase
previzute de Instrucfiunile privind termenele, modalitdtile si perioadele de colectare,
scoatere si transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul Ministrul mediului §i
padurilor nr. 1540/2011, cu modificarile si completirile ulterioare

7. Operatorul economic va preda masa lemnoasa exploatatd si sortatd, pe baza de proces
verbal, citre gestionarul desemnat de ocol

8. Operatorul economic va presta serviciile de transport a lemnului fasonat, pentru
loturile prevazute in anexa la Caietul de sarcini.

La formularea Ofertei Tehnice, operatorul economic va completa propunerea
tehnicii proprie comparativ cu conditiile tehnice minimale din caietul de sarcini.

4.3 MONITORIZAREA ACTIVITATII DE EXPLOATARE §I RECEPTIA
SERVICIILOR

43.1 Controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se realizeazd in
conformitate cu prevederile Instructiunilor privind termenele, modalitdgile si perioadele de
colectare, scoatere si transport al materialului lemnos aprobate prin  Ordinul Ministrului
mediului si padurilor nr. 1540/2011, cu modificirile si completarile ulterioare, astfel:

> Prin controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit in
continuare control, se urmireste verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor
instructiuni, in scopul prevenirii si limitarii prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier
national prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

> Controlul se realizeazi de citre personal silvic imputernicit, in prezenta reprezentantului
imputernicit al titularului autorizatiei. Cu ocazia controlului se estimeaza §i stadiul exploatarii
masei lemnoase.

> Controalele se efectueazi in baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizatiei,
insusit de titularul autorizatiei, precum si ori de céte ori este necesar.

> Fiecare parchet trebuie controlat in mod obligatoriu cel putin o data la un interval de 60 de
zile.

> in cazul in care personalul silvic imputernicit intocmeste cu ocazia controlului acte de
constatare pentru contraventii si/sau infractiuni, acestea se mentioneaza in procesul-verbal de
control.

43 2. Receptia serviciilor se realizeaza prin incheierea unui proces verbal de receptie intre
prestator si achizitor:

> Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

> Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din contract. Achizitorul are
obligatia de a notifica, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest
scop.

> Prestatorul va instiinta achizitorul dupd exploatarea volumelor partiale/ finale, iar
achizitorul va proceda la receptia acestora in termen de maxim 10 zile.

> Lemnul de lucru rotund se va sorta de prestator in lemn de lucru pentru furnir, gater, lemn
de constructii/celuloza, etc, conform specificatiilor date de ocolul silvic si Catalogul
sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP-Romsilva.

> Receptia sortimentelor de lemn de lucru realizate si a lemnului de foc se va face lunar sau
cu ocazia sortarii, iar in cazul terminarii exploatarii si reprimirii parchetului la data la care are



loc aceasta. Dupa receptionarea materialul lemnos, acesta trece in gestiunea persoanel
delegata de ocolul silvic pentru a gestiona masa lemnoasa din partida respectiva.

> In urma fiecarei receptii se va intocmi procesul verbal de receptie pentru sortimentele
receptionate.

> Circulatia materialelor lemnoase pe drumurile forestiere si drumurile publice se va face
potrivit HG 497/2020 cu documente de transport emise de ocolul silvic.

> Receptia serviciilor de transport s¢ va face pe baza confirmarii volumelor de lemn fasonat
receptionat la descarcare.

4.4 ALTE OBLIGATII

> prezentul Caiet de sarcini se completeazd cu prevederile O.M.1540/2011 co
modificarile si completarile ulterioare, privitor la termenele, modalittile si perioadele de
colectare, scoatere si transport al materialului lemnos si ale Legii 46/2008 - Codul silvic, cu
completirile si modificarile ulterioare.

> fisa de evaluare a riscului pentru fiecare post

> prestatorul va asigura necesarul echipamentului de protectie a muncii pentru
muncitorii care lucreaza in parchet §i purtarea acestuia de catre lucratorii respectivi;

> nainte de inceperea lucrarilor de exploatare si obligatoriu la ridicarea autorizatiei,
prestatorul va prezenta la ocolul silvic Documentatia privind organizarea lucrarilor de
exploatare, tehnologia de exploatare si respectarea conditiilor ce se impun pe linie PSIL,
NTSM si mediu pentru recoltarea si scosul lemnului din padure, care se aproba de seful de
ocol.

> vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea
funicularelor si a atelajelor, acolo unde conditiile existente permit acest lucru.

> la predarea parchetelor schita parchetului completata cu traseele de drum existente si
propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi
anexata procesului verbal de predare.

> in perioadele de inghet - dezghet sau cu precipitatii abundente, in cazul in care
platforma drumului auto forestier este imbibati cu apa, se interzice transportul de orice fel pe
el.

> prestatorul este obligat s puna la dispozitia achizitorului si institutiilor cu atributii de
control al regimului silvic, la solicitarea acestora, cazierul tehnic, in vederea consemnarii
informatiilor solicitate de formular.

> titularii autorizatiilor de exploatare, cu exceptia persoanelor fizice, sunt obligati sa
amplaseze intr-un loc vizibil, in apropierea platformei primare, un panou pe care sunt inscrise
principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numdarul si data
autorizatiei, titularul autorizatiei i datele de identificare ale acestuia, numarul partizii, felul
taierii si termenul de exploatare), cu respectarea stricta a prevederilor O.M.1540/2011 cu
modificarile si completrile ulterioare. Panoul va fi mentinut pe toatd durata lucrérilor si va fi
ridicat odatd cu reprimirea platformei primare.

> Raspunderea privind respectarea normelor S.S.M. si P.S.I, pe raza parchetului, revine
titularului autorizatiei de exploatare

- in cazul in care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligatia de
a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea initiald existenta la preluarea parchetului, in
caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite in sarcina
achizitorului (cautiunea).

> La reprimirea parchetelor, potecile, cararile de interes turistic, drumurile utile
accesului in padure, vaile din interiorul parchetului, se elibereaza de resturi de exploatare,
prin strangerea lor in gramezi mici cu aspect ordonat;

4.5 NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
> Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locurile de munca trebuie realizatd in functie
de pregatire, starea de sanatate, aptitudinile fizice si psihice ale acestora, corespunzator



particularitatilor si condifiilor proceselor de muncd, cu respectarea prevederilor Normelor
metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca, in vigoare.

> Lucritorii trebuie sa fie informati asupra riscurilor profesionale specifice fiecdrui tip de
activitate precum si asupra masurilor de prevenire stabilite prin instructiuni proprii.

-~ Este interzisi efectuarea de lucrari in padure pe timp de ploaie puternicd, furtuna,
conditii de vizibilitate redusa sau alte fenomene meteorologice extreme (caniculd, vant

puternic, etc).

-~ Conducatorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea nici unei lucrari inainte
de verificarea dotarii cu echipament individual corespunzitor de protectie, iar lucratorii au
obligatia de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie sa fie certificate din punct
de vedere al calitatii de securitate.

4.5. DISPOZITII FINALE

Nerespectarea prevederilor din O.M.nr.1540/2011 atrage raspunderea disciplinard,
materiald, contraventionala sau penala, dupi caz, a celor vinovati.

Termenul maxim de prestare a serviciilor de exploatare este de 90 de zile de la data
contractirii conform termenelor prevazute de instructiunile aprobate prin OM 1540/2011,
motivat de urgenta exploatarii produselor accidentale si de igiend pentru mentinerea unei stari

fitosanitare corespunzatoare.

in cazuri de fortd majord sau in alte situafii obiective care nu permit exploatarea
masei lemnoase (inundatii, avalange, alunecari de teren, precipitatii abundente,

impracticabilitatea cailor de
abiotici (doboraturi, rupturi

scos apropiat si altele asemenea) sau a efectelor altor factori

) autoritatea contractantd are dreptul de a prelungi perioada

contractului de achizitie, in baza unui act aditional, in conformitate cu prevederile Ordinului

M.AP. nr. 1540/2011.

Potrivit H.G. nr. 497/2020, termenul maxim de finalizare a serviciilor de transport
pentru lemnul fasonat, este de cel mult 120 zile de la data reprimirii parchetelor.

Alocarea riscurilor in cadrul acestuia si masurile de gestionare a acestora:

’;\iocare riscuri

Maisuri de gestionare

Incheirea contractului

-garantic de participate in cuantum de maxim 1% din valoarca estimata
fara TVA a lotului.

Asigurarea autoritatii
contractante de indeplinirea
cantitativi, calitativa si in
perioada convenitd a
contractului de achizitie publica.

-garantia de buna executie a contractului care se constitute in mod
obligatoriu de cétre Prestator in termen de 5 zile lucratoare de la
semnarea contractului de catre ambele parti, in cuantum de 5% din
valoarea farda TVA a contractului, pentru toata perioada de valabilitate a
contractului, sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile

legii de o societate bancara sau de o socictate de asigurdri, numerar in
conditiile legii, sau OP in contul ocolului silvic . J




Exploatarea in termen a masel |- Executarea prestatici se va face respectind Esalonarea, care reprezinti
lemnoase anexd la contract, §i care se intocmeste de catre ocolul silvic de comun
acord cu adjudecatarul §i prin care s¢ stabileste cantitatea de masa
lemnoasi ce urmeaza a fi scoasd lunar din parchet, respectiv termenele
de plata, astfel incat sa se incadreze in durata contractului si in termenele
de exploatare previzute de Ordinul 1540/2011;

- Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza (celeilalte
parti) penalitati si daune — interese, conform prevederilor din acest
contract si a legislatiei in vigoare. Partea in culpa este de drept in
tntarziere conform art. 1079 din codul Civil, in indeplinirea obligatiilor
sale, fara a fi nevoic de notificare. Penalititile se vor factura lunar, in
primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare celel pentru carc se
calculeaza,

in cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si
indeplineasca obligafiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a
deduce din pretul contractului, ca penalitati o suma echivalentd cu 0.03%
din pretul contractului pentru fiecare zi de intirziere din culpa
prestatorului, pand la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

- penalitigi de 0,03 % pe zi calendaristica calculate la valoarea devizului
de executie intocmit de ocol pentru suprafata parchetului necuratatd de
resturi de exploatare, constatatd la data expirarii termenului de
exploatare

- Pentru masa lemnoasa pe picior si in faze, esalonata si neexploatatd
pani la data de 31 decembrie se aplicd o singura data, o penalitate unicd
de 5% calculati la valoarca prestatiel aferente masel lemnoase
neevacuate de pe suprafata parchetului la finele anului. Aceasta
penalitate nu se calculeazi in perioadele de restrictii la exploatarea masei
lemnoase sau a cazurilor de fortd majora, sau in alte situatii obicctive
care nu permit executarea lucririlor de exploatare a lemnului conform
prevederilor Ordinului 1540/2011.

Receptia gi plata serviciilor Facturarea sc va realiza prin inscrierca distinctd a serviciilor de exploatare
a masei lemnoase, respectiv a serviciilor de transport a lemnului fasonat.
Facturarea serviciilor se face pe baza cantitatilor receptionate anterior de
catre ocolul silvic si prestator. Factura se va emite 1n lei pentru cantitatea
receplionatd. Prestatorul se obliga sa transmita factura citre achizitor in
termen de maxim 2 zile lucratoare de la emiterea acesteia.

- Achizitorul se obliga sd plateasca pretul serviciilor catre Prestator in
termen de 30 de zile de la receptionarea facturii. Efectuarca platii se face
prin ordin de plata (O.P.).

- n cazul in care Achizitorul nu achita facturile in termenul convenit, atunci
acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitafi, o suma echivalenta cu
0,03% din plata neefectuata pentru flecare zi de intérziere, pand la
indeplinirea cfectiva a obligatiilor.

Derulare contract - prin incheierea de documente constatatoare, in conditiile legii.

Odata cu primirea prezentului Caiet de sarcini, societatea comerciala care executa
exploatarea si transportul, confirmé cd a luat la cunostinta de obligatiile care i revin.

5, Alte informatii:

Tn Anexa 1 si 2 a prezentului Caiet de sarcini se regasesc listele partizilor/grupajelor
de partizi (loturilor), in care este prezentat felul taierii, volumul brut total, volumul pe grupe
de specii, unde este amplasata masa lemnoasa si cine este proprietarul acesteia.




6. Formularea ofertei

Propunerea financiara se va exprima in lei. Preturile din oferta vor include - toate
si orice costuri necesare pentru ca serviciile sa corespunda cerintelor din Caietul de sarcini;-
toate taxele legale - toate si orice cheltuieli care vor fi angajate de prestator in vederea
indeplinirii sarcinilor prevazute in Caietul de sarcini pe fiecare lot ofertat in parte, astfel :

- Pentru serviciile de exploatare va fi ofertata valoarea prestatiei totale pentru partida
si va include toate si orice costuri necesare pentru operatiunile:

-doborit, sectionat, adunat, scos apropiat in platforma primara,

—curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare;

- fasonarea in steri a lemnului de foc conform PTE;

_ sortarea masei lemnoase in platforma primard pe tasoane se€ va face conform

Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP — ROMSILVA.

7. Criteriul de atribuire utilizat este _pretul cel mai scazut” potrivit art. 187 alin. (3')
din Legea nr. 98/2016, respectiv (3') de la art. 209 din Legea nr. 99/2016, in conformitate cu
. Notificarea cu privire la modul de stabilire a criteriului de atribuire in cazul procedurilor
de atribuire pe loturi si in cazul procedurilor de atribuire ce presupun incheierea unor
acorduri-cadru”’, publicatd pe site-ul ANAP in data de 11 iunie 2018. Autoritatea
contractantd poate utiliza criteriul pretul cel mai scazut numai in situatia In care
achizitioneazd produse, servicii sau lucrari a caror valoare estimata a contractului nu
depaseste pragurile prevazute la art. 7 alin (1), respectiv art.12 alin. (1).

Stabilirea ofertei cistigitoare se realizeaza numai prin compararea preturilor prezentate
in cadrul ofertelor admisibile, fard sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte
avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire.

In cazul in care se constat ¢ doud sau mai multe oferte situate pe primul loc au preturi
egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractantd (prin intermediul SICAP la
Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unel noi propuneri financiare.
Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.
Daci in urma reofertarii se constata ca sunt doud sau mai multe oferte situate pe primul loc cu
preturi egale, AC isi rezerva dreptul de a anula procedura pentru lotul respectiv, intrucit se
afla in imposibilitatea de a incheia contractul cu ofertantii a caror ofertd este situata pe locul
intai, potrivit prevederilor art. 212, alin. (1), lit. ¢) din Legea 98/2016.

Plata serviciilor de exploatare §i transport efectuate, se va face pe bazd de factura in
termen de 30 de zile de la emiterea facturii pe baza cantitétilor receptionate si confirmate de
ocolul silvic.






















